
PRODUKT-INFORMATIONEN 

 
 
 

Arbeitshöhe 840 mm 
Förderband, breite 200 mm 
Max. Belastung 200 kg 
Max. Arbeitsgeschwindigkeit 0,5m / Sek. 
Gewicht (netto/brutto) 56 kg / 66 kg 
Verpackungsmaße (LxBxH) 1150 x 600 x 350 mm 
Artikelnummer 5SSA400FB 
EAN 40 47424 00846 1 

Arbeitshöhe 840 mm 
Auflagefläche, breite 400 mm 
Max. Belastung 400 kg 
Max. Arbeitsgeschwindigkeit 0,5m / Sek. 
Gewicht (netto/brutto) 190 kg / 238 kg 
Verpackungsmaße (LxBxH) 1950 x 1150 x 600 mm 
Artikelnummer 5SSA400SH 
EAN 40 47424 00847 8 

Arbeitshöhe, verstellbar 960 - 1160 mm 
Auflagefläche (LxB) 2000 x 1800 mm 
Max. Belastung 1.500 kg 
Max. Arbeitsgeschwindigkeit 0,5m / Sek. 
Gewicht (netto/brutto) 240 kg / 286 kg 
Verpackungsmaße (LxBxH) 2200 x 630 x 390 mm 
Artikelnummer 5SSASZ 
EAN 40 47424 00728 0 

 Spaltanzahl 6-fach 
Gewicht (netto/brutto) 19 kg / 21 kg 
Verpackungsmaße (LxBxH) 700 x 400 x 400 mm 
Artikelnummer 5SSA400SK / 5SSA500SK
EAN 40 47424 00848 5 

40 47424 00859 1 

LUMAG GmbH ● Rudolf-Diesel-Str. 1a ● 84375 Kirchdorf/Inn
Telefon: +49 (0)8571/92556-0 ● Fax: +49 (0)8571-92556-19 
info@lumag-maschinen.de ● www.lumag-maschinen.de 
 
 

LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der 
Produkte vorzunehmen. Erstellt am: 04.02.2021 

Zubehör für Sägespaltmaschine  
für die Serien SSA-400, SSA-500 & SSA-500HPRO 

Bitte beachten Sie, dass das Dreiwege-Steuerventil-Set 
(Art.Nr.: 5SSA400DSV / EAN: 40 47424 00789 1) 
für die Verwendung der Zubehörteile benötigt wird!

Z
u

fü
h

rf
ör

d
er

b
an

d 
St

am
m

h
eb

er
 

S
ta

m
m

zu
fü

h
re

r 
S

p
al

tk
re

u
z,

 6
-f

ac
h 


